


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Antrieb 
Elektroauto (Elektromotor und ZEBRA Batterie) 

 
 
Elektromotor 
 Typ: AC asynchron Motor 200-125W 
 Nennleistung S1 (kW) 16 
 Max. Leistung kW (PS) 36 (49) 
 Nenndrehmoment (Nm) 56  
 Max. Drehmoment (Nm) 160 
 Kühlung Wasser 
 
 

 

Batterie 
 Typ: ZEBRA (NaCl+Ni) Z39-325-ML6P-60 
 Kapazität (Ah) 60 
 Nennenergie (kWh) 19,5 
 Leerlaufspannung (V) 325 
 Gewicht (kg) 160 
 Spezifische Energie (Wh/kg) 125  
 Umgebungstemperatur (°C) -40 bis +50 
 Kühlung Luft 
 Nebengeräte BMI, Lüfter 
 
 

 

Ladegerät (on board) 
 Typ: ZEBRA Ladegerät BC-336-Z-3-A 
 Eingangsspannung (V) 110-253 
 Steuerung PWM Signal 
 Ausgangleistung DC (kW) 3 
 Kühlung Luft 
 
 

 

Elektrische Innenraumheizung 
 Typ: Wasser RM4 
 Leistung (kW) 3 
 
 

 

Reichweite und Verbrauch 
 Reichweite durchschnittlich (km) 130 
 Verbrauch gemischt (kWh/100 km) ca. 15 
 
 

 

Fahrleistungen 
 Höchstgeschwindigkeit  (km/h) 120  
 Beschleunigung von 0 –   50 km/h (s) 6 
 Beschleunigung von 0 – 100 km/h (s) 20 
 
 

 

Räder 
 Reifen 155 / 65 R14 
 
 

 

Gewicht 
 Leergewicht (kg) 920 
 Nutzlast (kg) 340 
 Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1260 
 

 
Weitere Informationen: 
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